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Источник питания стабилизированный выпол-
нен на основе печатной платы
с электронными компонентами, заключенной в 
компактный пластиковый корпус.

Предназначен для преобразования сетевого 
переменного напряжения
220В в постоянное стабилизированное напря-
жение для питания светодиодной ленты.

Обладает встроенной защитой от короткого 
замыкания, перегрузки и перегрева.
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• Убедитесь, что блок питания установлен правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

• При хранении, установке и эксплуатации блока питания, не подвергайте его чрезмерным механическим нагрузкам, не допу-
скайте ударов, повреждения корпуса, изоляции проводов или клеммника.

• Устройство предназначено для использования в сухих помещениях. Не устанавливайте его на улице, не допускайте попада-
ния влаги и образование конденсата внутри устройства.

• Не допускается установка блока питания вблизи нагревательных приборов и иных нагревающихся поверхностей, в жарких 
помещениях, температура воздуха в которых может превысить рабочий диапазон.

• В процессе работы, температура корпуса блока питания не должна быть 
выше 70ºС. Если температура выше, необходимо уменьшить нагрузку, обеспе-
чить лучшую вентиляцию или использовать более мощный блок питания.

• Строго соблюдайте полярность при подключении нагрузки к блоку питания 
(+-)

-
ная. Для стабильной работы блока, рекомендуется обеспечить запас мощности 
не менее 20%. При установке блока питания в тесных пространствах и нишах с 
затрудненной вентиляцией, рекомендуется обеспечить запас 30-40%.

• Не превышайте указанное входное напряжение питания блока.

• При установке и подключении блока питания, убедитесь в надежности и 
прочности всех соединений, целостности изоляции проводов, отсутствии угро-
зы короткого замыкания или поражения электрическим током.
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