
ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ LP

Руководство по эксплуатации
ПАСПОРТ

Модель светодиодной 
панели LP-01 LP-02 LP-03 LP-04

Ширина изделия 295 мм 595 мм 595 мм 295 мм

Длина изделия 1195 мм 595 мм 295 мм 295 мм

Высота изделия 11 мм 11 мм 11 мм 11 мм

Вес изделия 4,7 кг 3,15 кг 1,5 кг 1,2 кг

Тип упаковки коробка (картон) коробка (картон) коробка (картон) коробка (картон)

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ LP



Наименование продукта LP-01-40 LP-02-40 LP-02-40 LP-03-22 LP-04-12

Электротехнические характеристики

Потребляемая мощность 40 Вт 40 Вт 40 Вт 22 Вт 12 Вт

Освещённость 3200 Лм 3200 Лм 3200 Лм 1800 Лм 1000 Лм

Эффективность 80 Лм/Вт 80 Лм/Вт 80 Лм/Вт 80 Лм/Вт 80 Лм/Вт

Индекс цветопередачи Ra ≥ 80 Ra ≥ 80 Ra ≥ 80 Ra ≥ 80 Ra ≥ 80

Цветовая температура* 4000 К 4000 К 6500 К 4000 К 4000 К

Диапазон входного 
напряжения 160-260 В 160-260 В 160-260 В 160-260 В 160-260 В

Частота 50 Гц 50 Гц 50 Гц 50 Гц 50 Гц

Коэффициент мощности 
cos ɸ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Коэффициент пульсации <5% <5% <5% <5% <5%

Технические характеристики

Угол рассеивания 120°С 120°С 120°С 120°С 120°С

Тип светодиодов SMD SMD SMD SMD SMD

Марка светодиодов Epistar Epistar Epistar Epistar Epistar

Количество светодиодов 320 шт 320 шт 320 шт  176 шт 120 шт 

Размер светодиода 3528 3528 3528 3528 3528

Материал корпуса панели алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий

Материал рассеивателя полипропилен полипропилен полипропилен полипропилен полипропилен

Температурный режим 
работы, минимум +1°С +1°С +1°С +1°С +1°С

Температурный режим 
работы, максимум +50°С +50°С +50°С +50°С +50°С

Степень защиты IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40

Климатическое 
исполнение УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4

Класс защиты от 
поражения эл. током 1 1 1 1 1

Класс энергоэфективности А А А А А

Срок службы 50 000 ч 50 000 ч 50 000 ч 50 000 ч 50 000 ч

Гарантия на панель 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Гарантия на ЭПРА 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года



Светодиодная панель

Аксессуары
для потолочного крепления

Крепление

ЭПРА

–  Рисунок 2. Монтаж в подвесной потолок  –

–  Рисунок 4. Монтаж при помощи комплекта LP-КПП-К –

–  Рисунок 3. Монтаж при помощи комплекта тросовых подвесов LP-КПТ –

–  Рисунок 5. Монтаж при помощи комплекта LP-КПП-Д –
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Светодиодная
панель

Транспортные 
характеристики LP-01-40 LP-02-40 

(4000 К)
LP-02-40 

(6500 К)
LP-03-22 LP-04-12

Вес ящика 23 кг 13,6 кг 13,6 кг 10 кг 5,5 кг

Кол-во в ящике 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт

Мин. упаковка 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт

Объём ящика 0,107 м3 0,101 м3 0,101 м3 0,057 м3 0,031 м3

Штрих-код 
EAN-13

4690612001296 4690612001302 4690612001098 4690612001319 4690612001326

Транспортный 
штрих-код ITF-14

14690612001293 14690612001309 14690612001095 14690612001316 14690612001323

Артикул LOLP4041 LOLP4042 LOLP4062 LOLP2243 LOLP1244



Изделие/Model Номер партии/Order number

Место продажи/Place of sale Дата продажи/Date of sale

Подпись продавца/Saller signature Подпись покупателя/Customer’s signature

Дата обмена/Date of exchange


